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Conduce tu vida:
Experimenta la energía Exide

NUEVAS
Ion-Litio



Tarifa Mayo 2017

ULTRA LIGERA PERMITE MÁS 
CARGAS

RECARGA 
SUPER RÁPIDA

LISTA PARA  
SU USO

MÚLTIPLES 
POSICIONES

LIBRE DE 
MANTENIMIENTO

Exide Ion-Litio
Ventajas

Ultra ligera – hasta un 80% más ligera que una batería de plomo-ácido››
Auto-descarga mínima – perfecta para uso estacional››
Recarga súper-rápida››
Elevada vida útil – más de 2.000 ciclos››
Prestaciones de seguridad máximas››
Montaje en cualquier posición››
Lista para uso y libre de mantenimiento››
Indicador de estado de carga para comprobaciones habituales con solo ››
un rápido vistazo

Gran cobertura de parque – incluye adaptadores para ampliar las ››
posibilidades de montaje

  * Las dimensiones pueden ser ligeramente superiores a las de la batería sustituida.
** La tuerca/tornillo/terminal puede variar ligeramente de la batería sustituida.

Ion-Litio

Tabla de equivalencias

12V

GARANTÍA COMERCIAL DE DOS AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACIÓN: Se aplicará la sustitución del producto defectuoso.

En caso de aplicación de la garantía, la nueva batería estará garantizada por el periodo restante a la batería reemplazada.

• El desuso de la batería durante largos periodos de tiempo puede ser causa de no aplicación de la garantía.

• GARANTÍA DE VENTA: Se garantiza en caso de disconformidad del producto vendido con el contrato de compraventa en los términos de la 
legislación vigente. Será imprescindible la presentación del justificante de compra de la batería para la atención de la garantía.

• En los precios indicados no está incluido el IVA.

Garantías

Telf       902 501 300 / 949 360 019

Fax       902 500 135 / 949 360 021

e-mail       centralpedidos.tudor@eu.exide.com

Central de Pedidos

Buscador de 
baterías EXIDE

Código
de Venta

Código
de Barras

Referencia
Comercial

Prestaciones Dimensiones* Características** P.V.P
Euros

Recom.
Energía 

(Wh)
(A)

Lar.  
(mm)

Anc.  
(mm)

Alt.  
(mm)

Peso  
(kg)

Tamaño y número de adaptadores
(LarxAncxAlt) (mm)

Esquema
Tipo terminal

Front. Later. Sup.

C35012L03-AEX7P 3661024036764 ELTZ5S 24 120 113 70 85 0,5 2 adaptadores de 50x20x20 66,45

C35015L03-AEX7P 3661024036788 ELTZ7S 28,8 150 113 70 85 0,6 4 adaptadores de 50x20x20 91,65

C54018L03-AEX7P 3661024036771 ELTX9 36 180 150 87 105 0,7 Sin adaptador 84,90

C50019L04-AEX7P 3661024036849 ELT9B 36 190 150 65 92 0,7 4 adaptadores de 50x20x7 104,35

C53021L03-AEX7P 3661024036832 ELTX12 42 210 150 87 93 0,8
2 adaptadores de 86x20x25
2 adaptadores de 86x20x12

119,00

C53023L03-AEX7P 3661024036795 ELTZ10S 48 230 150 87 93 0,8 Sin adaptador 131,35

C53024L03-AEX7P 3661024036801 ELTX14H 48 240 150 87 93 0,9 4 adaptadores de 86x20x25 119,00

C51026L02-AEX7P 3661024036818 ELT12B 60 260 150 65 130 0,9
10 adaptadores de 50x20x7
2 adaptadores de 50x20x37

155,50

C53029L03-AEX7P 3661024036825 ELTZ14S 60 290 150 87 93 1 2 adaptadores de 86x20x17 155,50

C77038L02-AEX7P 3661024036856 ELTX20H 84 380 175 87 130 1,3
4 adaptadores de 86x20x12
2 adaptadores de 86x20x17

213,55

Referencia comercial Gama Exide Otros fabricantes

ELTZ5S AGM12-5, ETX4L-BS, ETX5L-BS YTZ5S; YTX4L-BS; YTX5L-BS

ELTZ7S AGM12-15, ETZ7-BS, ETX7L-BS YTZ7S; YTX7L-BS

ELTX9 AGM12-8, ETX7A-BS, ETX9-BS YTX7A-BS; YTX9-BS; YTR9-BS

ELT9B ET7B-BS, ET9B-BS YT7B-BS; YT9B-BS

ELTX12 AGM12-10, ETX12-BS YTX12-BS; YTX12A-BS; YB12B-B2

ELTZ10S AGM12-10, AGM12-8, ETZ10-BS YTZ10S

ELTX14H AGM12-12, ETX14-BS YTX14H-BS; KMX14-BS; YTX14-BS

ELT12B AGM12-9, ET12B-BS, ET14B-BS YT12B-BS; YT14B-BS; YB16AL-A2

ELTZ14S AGM12-10, ETZ14-BS YTZ12S; YTZ14S

ELTX20H ETX20H-BS GYZ20H; YTX20H-BS; YTX20HLBS; YTX20-BS; YB16-B-CX; YB16-B; YB16C-B; YB18-A; Y50-N18A-A


